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ASA-3000 Elektroschrauber mit
APS-351B Netzteil

ASA-3000 Elektroschrauber mit APS-351B Netzteil
Drehmoment: 0.05 - 0.5 Nm

Leerlaufdrehzahl: 450 - 700 upm

Bit Anschluss: 1/4 HEX

Start: Hebelstart

Abschaltung: automatisch

Umschalter: Rechts / Linkslauf

Motor: biirstenbehaftet

Genauigkeit: +- 3%

Gewicht: 380 g

Lange: 208 mm

Griff-Durchmesser: 32 mm

Gewindeschraube: 1 - 2.6 mm

Selbstschneidende Schraube: 1 - 2.3 mm

APS-351B Netzteil: Soft-Start 0 - 1 Sek.,
Drehzahleinstellung, Eingangsspannung 100 - 240 VAC 50
/ 60 Hz, Ausgangsspannung 25 - 35 VDC, Anschluss 5 Pin,
Leistung 59.5 W, Gewicht 300 g, Abmessung 164 x 64 x
42 mm, Eingangssignal Freigabe Schrauber,
Ausgangssignal Betriebsbereit / Drehmoment erreicht
Lieferumfang: ASA-3000 Elektroschrauber, APS-351B
Netzteil, Schrauberkabel, 1 Paar Kohlebiirste
Zubehore: 4H1089 Drehmomenthiilse, 4A9121
Winkelgetriebe
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