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METRISO 3000 Mess-kit

7100.3000.MK METRISO 3000 Mess-kit:

Menüsprache: deutsch/englisch

Metriso 3000 Mess-Kit bestehend aus:

 - digitalem Hochohmmeter Metriso 3000
 - aufsteckbarem Temperatur- und Luftfeuchtefühler
 - USB-Schnittstelle
 - PC-Software für Windows
 - 2 Messelektroden
 - 1 Handelektrode
 - Messleitungen
 - Bedienungsanleitung (deutsch, englisch, französisch)
 - Werkskalibrierschein
 - leitfähigen Tragekoffer mit ableitfähigem rosa
Schaumstoff

Geeignet zur Messung von Punkt-zu-Punkt-Widerständen
und Ableitwiderständen
Integrierter Datenspeicher ermöglicht die Speicherung
von 50.000 Messwerten, welche über eine USB-
Schnittstelle zum PC ausgelesen werden können. Die
Protokollier-Software "ETC" ermöglicht es, ein komplettes
Prüfprotokoll zu erstellen und zu archivieren
Mit aufsteckbarem Fühler für Temperatur- und
Luftfeuchtemessung
Die Verwendung eines Barcode-Scanners ermöglicht es
Messstellen automatisch vor der Messung zu erfassen
Messspannung/Messstrom: Ohmbereich: 1 mA <= I <=
1,3 mA Hochohmbereich: Gleichspannung 10 V, 100 V und
500 V
Messbereich: Niederohmbereich: 0 bis 10 kOhm
Hochohmbereich: 1 kOhm bis 1,2 TOhm
Betriebsart: Batteriebetrieb
Elektroden: 2 x Modell 850 (Gewicht 2,27 kg / ø 63,5 mm)
mit leitfähigem Kontaktgummi, 1 x Handelektrode Modell
45 entspricht DIN EN 61340-4-1, DIN EN 61340-2-3, DIN
EN 61340-4-5


