ASA-7000PS elektromos
csavarozogép APM-301B

tapegységge[l0000000

ASA-7000PS elektromos csavarozogép APM-301B
tapegységgel

Nyomaték: 0.7 - 2 Nm

Uresjérati fordulat: 400 - 700 rpm

Bit befogas: 1/4 HEX

Inditds: nyomésra

Lekapcsolas: automatikus

Iranyvalto: elére / hatramenet

Motor: szénkefés

Pontossag: +- 3%

Stly: 740 g

Hossz: 269 mm

Markolat atméré: 39 mm

Metrikus csavarméret: 3 - 4 mm

Onmetsz6 csavarméret: 2.6 - 3.5 mm

APM-301B tapegység: fordulatéllitds, bemeneti fesziltég
100 - 240 VAC 50 / 60 Hz, kimeneti fesziltség 20 - 30
VDC, csatlakozas 5 pin, teljesitmény 75 W, stly 380 g,
méretek 172 x 44 x 46 mm, bementi jel csavarozo kioldasa,
kimeneti jelek készenléti allapot / elért nyomaték
Tartozékok: ASA-7000PS csavarozégép, APM-301B
tapegység, csavarozokabel, 1 par szénkefe

Kiegészit6: 4H2052 nyomatékvédd boritas
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