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ASA-7500PS elektromos
csavarozógép APM-301C
tápegységge﻿l﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

ASA-7500PS elektromos csavarozógép APM-301C
tápegységgel
Nyomaték: 0.7 - 3 Nm
Üresjárati fordulat: 500 - 1000 rpm
Bit befogás: 1/4 HEX
Indítás: nyomásra
Lekapcsolás: automatikus
Irányváltó: előre / hátramenet
Motor: szénkefés
Pontosság: +- 3%
Súly: 740 g
Hossz: 269 mm
Markolat átmérő: 39 mm
Metrikus csavarméret: 3 - 5 mm
Önmetsző csavarméret: 2.6 - 4 mm
APM-301C tápegység: fordulatállítás, bemeneti feszültég
100 - 240 VAC 50 / 60 Hz,  kimeneti feszültség 20 - 30
VDC, csatlakozás 6 pin, teljesítmény 75 W, súly 380 g,
méretek 172 x 44 x 46 mm, bementi jel csavarozó kioldása,
kimeneti jelek készenléti állapot / elért nyomaték
Tartozékok: ASA-7500PS csavarozógép, APM-301C
tápegység, csavarozókábel, 1 pár szénkefe
Kiegészítő: 4H2052 nyomatékvédő borítás


